
Дополнительные условия 

Изменились длины следующих этапов: 

Этап 1. Навесная переправа 
Параметры: 

Длина этапа Расстояние от ТО до КЛ  
Высота крепления перил над землёй на ИС и 

ЦС  

            17 м  
На ИС от ТО1 до КЛ – 1,5 м 
На ЦС от ТО2 до КЛ – 1,5 м 

1,7 м 

Оборудование: 
ИС: БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила навесной переправы  
ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ, РЗ. 
Действия: Движение участника по п.7.9.  

Обратное движение: Движение по п.7.9.  

 
 

 
 
 

 
 
Блок 4-5. Подъем по перилам – Спуск по наклонной навесной переправе  

Участники проходят блок этапов в следующем порядке: 

1) Первый участник поднимается к ТО1 по п 7.10 по судейским перилам. 
2) Первый участник закрепляет перила на ТО1 для этапа 5 
3) Второй участник закрепляет перила по п. 7.6.3 этапа 5 на ТО2 
4) Первый участник проходит этап 5 
5) Второй участник проходит блок этапов 4-5. 

 

 

Этап 4. Подъем по перилам 

Параметры: 

Длина этапа Крутизна 

6 м 90° 

Оборудование этапа: 

ИС: БЗ, КЛ – начало ОЗ. Судейские перила. 

ЦС: ОЗ, ТО1 – 2 судейских карабина. 

Действия: Движение участника по п. 7.10. 

Обратное движение: По п. 7.10 
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Этап 5. Спуск по наклонной навесной переправе 

Параметры: 

Длина этапа Крутизна 
Расстояние от ТО 2 до 

КЛ 
Высота ТО над землей 

13 м 21° 3 м ТО1 – 6 м; ТО2 – 1,2 м 

Оборудование этапа: 

ИС: ОЗ, ТО1 – 2 судейских карабина.  

ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ, РЗ.  

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.9 с ВКС, снятие перил по п.7.6.15. 

Обратное движение: По п. 7.9. с самостраховкой по п. 7.9.4.а.      
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